Beiter Nocken Kompatibilitat

Nocken kompatibel zu Aurel Schaften, Bushings & Pins

Nocken kompatibel zu Aurel Schaften, Bushings & Pins

Aurel Schafte Insert-Nocke Out-Nocke | Hunter-Nocke | In-Out-Nocke Pin-Out-Nocke
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Schaft Spine [Modell mm Bett|Modell mm Bett|Modell mm Bett|Modell mm Bett|Modell| @ mm | Bett
1416 (1416 (4,74] 1
1516 (1516 (5,20 1
1616 (1616/75(5,54| 1
1716 |(1716/75(5,92| 1
AGNIS™ 1816 (1816/75(6,34| 2
1916 (1916/75(6,72| 2
2016 (2016/75(7,11| 2
2116
2216 |2216 |7,94| 3 2216 |7,94| 2
19 6,25| 1/2
MANTIS™ [750 |0 625|112 19 6,25 2
eavy
19 Lang|6,25| 2
19 6,25| 1/2
TRIOS X™ 500 19 6,25(1/2 19 6,25 2
Heavy
19 Lang|6,25| 2
19 6,25| 1/2
300 bis (19
AGIL™ 700 |Heavy 6,25(1/2 19 6,25 2
19 Lang|6,25| 2
350
400 2400 |6,10] 2
500 5,9 5,90 2
600 154 573 |1/2/H
AT 700 2200 |5,58 1;2 154 573 |1/2/H
™ 5,48 [5,48|1/2
ORYX 800 550|550 2 154 573 |1/2/H
900 5,4 5,40 2 154 573 |1/2/H
1000 2100 |5,33(1/2 154 573 |1/2/H
1100 154 573 |1/2/H
1300 5,2 5,20/ 1/2 154 573 |1/2/H
MAKO™ ynd ORYX™ Schifte konnen mit dem Aurel Prazisions-Pin-
Insert, mit nur 7 grain§ Ggwicht_, ausgestattet werden. Der Pin-lnse_rt ist IJ’H"H‘“
kompatibel zu allen géngigen Pin-Nocken. Hervorragend passen die neuen L
Beiter Pin-Nocken mit Nockbett 1, 2 oder Hunter (H).




